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Media Side select Premium

Sideboard für motorisch höhenverstellbares Display

Grundkonstruktion: Tragkonstruktion: Stahlblech
 Hubsäulen:  RAL 9016 Verkehrsweiß pulverbeschichtet
 Deckplatte/Wangen:  HKS-Standarddekore
 Tür/Schubladen: HKS-Standarddekore

Abmessungen Schrank: Media Side select Pr. zweifach – H 68 x B 125 x T 52 cm (mit 4 Laufrollen)
 Media Side select Pr. dreifach – H 68 x B 184 x T 52 cm (mit 4 Laufrollen)
 Media Side select Pr. vierfach – H 68 x B 244 x T 52 cm (mit 8 Laufrollen)

Hubweg: ca. 50 cm

Traglast: Bis max. 130 kg (2 integrierte motorische Hubsäulen)

Montageart:  Mobil auf Leichtlaufrollen (ca. 10 cm Ø), von denen die Hälfte feststellbar ist, 
 optional Stellfüße

Ausstattung: VESA 100x100 – 1.250x600, Verdeckung des Kabelmanagements sowie 
 saubere Kabelverlegung durch den Zwischenraum von Zwischenwand und 
 abnehmbarer Rückwand, Kabelkanal für Displayanschluss hinter der linken 
 motorischen Hubsäule, mit Auf- und Abschalter ausgestattet, alle Media Side 
 selects sind im Standard mit „push to open“-Türen ausgestattet, 
 Einlegeboden
 optional: Schrankmodul aus je drei Schuladen, Beistellsegment – Größe 
 eines Schranksegments, für die Ergänzung des Sideboards rechts und/oder 
 links, 19“-Schienen, Kameraablage sowie Sonderlackierung nach RAL Classic

Transport: Lieferung erfolgt aufgebaut  

Media Side select Premium 
zweifach
Schranktür rechts,
links optionales Schrankmodul 
aus je drei Schubladen, mit Stellfüßen

Media Side select Premium 
dreifach
Türen links und rechts,
mittig optionales Schrankmodul 
aus je drei Schubladen, mit Stellfüßen

Media Side select Premium 
vierfach
Schrankmodul Türen, 
ohne Schubladen, mit Stellfüßen
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https://www.hks-gmbh.de/produkte/media-side-select-premium/

