
Technische Änderungen, Druckfehler, sowie Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor 
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HDMI-Repeater�/�Verteiler
Abbildung Artikel Beschreibung Artikel-Nr.

Wireless HDMI Set V2 Kabellose Übertragung von unkomprimierten HDMI Signalen bis 1080p 
über eine Distanz von bis zu 10 m (Sichtkontakt) - Sender in kompakter 
„Stick“-Bauweise.

8960�000�004

• Frequenz: 4,9 - 5,9 GHz
• Latenz (< 1ms)
• Unterstützte Video-Auflösungen:  

480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
• Unterstützte PC Auflösungen  

(max.) 1600 x 1200
• Unterstützte Audio-Formate bis 

zu (6 Mbps) AC-3 und DTS 
• HDCP, EDID / CEC

• Keine zusätzliche Treiberinstalla-
tion notwendig

• Transmitter: 1 x HDMI (Stecker),  
1 x Mini-USB-Buchse (Span-
nungsversorgung) 
Abmessungen: 30 x 82 x 18 mm 

• Receiver: 1 x HDMI Ausgang 
(Buchse), 1 x Mini-USB-Buchse 
(Spannungsversorgung),  
Abmessungen: 195 x 147 x 31 mm

EMX-HD-AUD 
HDMI Extender und 
Audio Extraktor

HDMI-Extender/Repeater mit hochwertiger Signalaufbereitung,  
HDMI Audio-De-embedder und EDID Minder

Entfernt oder extrahiert Audio aus dem HDMI Signal und gibt es digital 
und analog aus, auch ohne angeschlossenes Wiedergabegerät.

EDID Managementfunktion: Durchleiten, integrierte EDID Tabelle, Kopie-
ren und Speichern vom angeschlossenen Gerät, manuelle Anpassung per 
Software.

Unterstützt: DVI 1.0, HDCP 1.0, HDMI Deep Color und 3D, LPCM (Channel 
2, 5 und 7), Dolby 5.1 oder 7.1, DTS 5.1, 16, 20, 24 bit

• Eingang: HDMI (Buchse) Mini-USB zur EDID Programmierung und 
Spannungsversorgung 

• Ausgang: HDMI (Buchse), TosLink (optisch) für digitalen, Stereo- oder 
Mehrkanalton 

• Kunststo¿gehäuse, schwarz 
• Abmessungen: 69 x 72 x 30 mm 
• Gewicht: 0,45 kg 
• Netzteil: 5VDC/1 A, 90-264 VAC 

4100�000�012

HD-AUD  
HDMI Extender und 
Audio Extraktor

HDMI Signal Extender/Repeater mit Audio De-embedder

Unterstützt 4K2K (UHD), Audio-De-embedder funktioniert auch ohne 
angeschlossenes Wiedergabegerät. Spannungsversorgung durch die 
HDMI-Quelle oder per USB (Mini-USB Kabel im Lieferumfang).

• Eingang: HDMI (Buchse)
• Ausgang: HDMI, 3,5 mm Audio Klinke
• Kunststo¿gehäuse, schwarz
• Abmessungen: 6 x 5,5 x 2 cm
• Gewicht: 40 g

4100�000�016

HDMI Extender  
Advanced 1:1

Der HDMI-Extender vergrößert die maximale Übertragungsreichweite 5778�000�014

• 1 Eingang/1 Ausgang  
(HDMI Buchsen)

• Vergoldete Kontakte
• HDCP-konform
• Max. Übertragungsrate: 340 MHz  

(10,2 GBit/s) 
• Installation am Ende des  

Verbindungskabels, danach max. 
5 m Kabel

• Arbeitet ohne Netzteil, für  
höhere Auflösungen/Kabel- 
längen wird Netzteil empfohlen

• Kunststo¿gehäuse  
46 x 57 x 24 mm

• Inkl. Befestigungwinkel,  
Netzteil 5 VDC

HDMI Extender Basic Vergrößert die maximale Kabellänge auf bis zu 35 m 5778�000�049

• 1 Eingang§§/§1 Ausgang  
(HDMI Buchsen)

• Max. Übertragungsrate:  
6,75 GBit/s 

• 8 per Drehschalter einstellbare 
Ausgleichslevel zur Unterstüt-
zung der verschiedenen HDMI 
Kabellängen von 1 bis 35 m 
wählbar

• Installation am Ende des  
Verbindungskabels

• Unterstützt 3D Deep Color und 
(un-)komprimierte Audiosignale

• Netzteil optional (7448�000�034)
• Abmessungen: 50 x 40 x 35 mm
• Gewicht: 78 g
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