
Technische Änderungen, Druckfehler, sowie Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor 

Zubehör für alle Deckenlifte und Deckenspiegel
Abbildung Artikel Beschreibung Preis Artikel-Nr.

Drehschalter/-Taster 230 VAC, 2-polig für Auf-/Ab-Steuerung, 
Rahmen und Bedienelement Busch-Jaeger  
Reflex Si, alpinweiß

59,—  € 5944 000 004

Schlüsseltaster 230 VAC, 2-polig, für Auf-/Ab-Steuerung, Aufputz 66,—  € 5944 000 001

Funkfernbedienung für 
Deckenlifte/Leinwände 

Inkl. Aufputzempfänger und Handsender,  
Funkfrequenz: 433 MHz

Es können bis zu 20 Sender einen Empfänger gemeinsam oder  
unabhängig voneinander (programmierbar) genutzt werden

99,—  € 5699 000 020

Motorsteuergerät mit  
Relaiseingängen für  
Deckenlifte/Leinwände 

Für Auf-/Ab-Steuerung über Mediensteuerung mit  
2 potentialfreien Relais-Kontakten

79,—  € 5699 000 022

Neets 2-fach Relaisbox mit PSU Zur direkten Steuerung einer Leinwand oder einem Lift über  
2 Relais-Wechselkontakte

• 2 Steuereingänge
• Eingebaute Spannungsversorgung für Neets Controller
• 2 Taster für manuelles Testen der Relais-Ausgänge
• 2 LED-Anzeigen für Relais-Status
• Direkte Leinwand- oder Liftsteuerung 230 VAC,  

max. Leinwandbreite 2,5 m

318,—  € 5555 000 202

Neets 4-fach Relaisbox mit PSU • 4 Relais-Wechselkontakte 230 VAC,
• 4 I/Os 
• Dedizierte Taster zum Test der Relais
• Ansteuerung per Netzwerk oder RS232-Schnittstelle,
• Leinwandmodus: 2 Relais können zur Ansteuerung von  

Leinwänden, Jalousien etc. zusammengeschaltet werden
• Erweitert eine Neets Steuerung um 2 RS232-Schnittstellen
• LAN auf RS232 breackout 
• RS232 Loop-through – zur Steuerung von 2 Geräten über 

einen RS232 Port 

530,—  € 5555 000 206

3-fach Relaisbox Kleinsignal 3 Relais Wechselkontakte, 12 VDC mit getrennten Steuerein-
gängen, zur Potentialtrennung von z. B. Open Gate Ausgän-
gen der Neets I/Os.

Der erste Relaiswechsler ist mit RC Gliedern versehen, um mit 
nur einem I/O das Motorsteuergerät 5699 000 022 zu bedienen.

Abmessungen: 82 x 82 x 38 mm (LxBxH)

165,—  € 5699 000 025

Universalsteuerung HR-4P 4 getrennte Kontakt- bzw. Stromsensoreingänge, erkennt 
Statusänderungen an den Eingängen und initiiert einen 
vorher definierten RS232 oder IR-Befehl, z. B. das Schließen 
der Spiegelklappe etc.  

• Eingänge: 4 I/Os (Euroblock)
• Ausgang: RS232 9-Pin SubD Stecker
• Ein-/Ausgang: IR (3,5 mm Klinke Buchse)
• Bis zu 10 RS232 und 32 IR-Befehle können individuell per 

Windows Software programmiert werden 
• Kunststoffgehäuse, schwarz,  

Abmessungen: 66 x 67 x 28 mm (BxHxT)
• Netzteil 5 VDC / 2,6 A 
• Netzteil und RS232 Kabel (1,8 m) im Lieferumfang 

207,—  € 4100 000 018
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