
NEU! 

Technische Änderungen, Druckfehler, sowie Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor 
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Netzanschluss und Verbindungsleitungen 
Für CablePort flex, standard, standard2, desk, desk2 und basic
Abbildung Artikel Beschreibung Preis Artikel-Nr.

Anschlussleitung  
Schuko-Winkelstecker auf  
GST18 Buchse

1 m 
2 m 
3 m  
5 m 
8 m

8,—  € 
10,—  € 
12,—  € 
14,—  € 
20,—  €

7444 000 301 
7444 000 302 
7444 000 303 
7444 000 305 
7444 000 308

GST18 Verlängerung  
Buchse / Stecker

0,5 m 
1 m 
2 m 
3 m 
5 m

7,—  € 
9,—  € 

10,—  € 
11,—  € 
12,—  €

7444 000 320 
7444 000 321 
7444 000 322 
7444 000 323 
7444 000 325

GST18-Verteiler mit  
Befestigung

1 Eingang (Stecker), 3 Ausgänge (Buchsen) 11,—  € 7444 000 340 

GST18-T-Verteiler 1 Eingang (Stecker), 2 Ausgänge (Buchsen) 
flache Bauform 

11,—  € 7444 000 339 

GST18 Stecker  
auf Schuko-Kupplung

0,5 m 12,—  € 7444 000 341 

3-fach Steckdosenleiste mit 
GST18 Ein- und Ausgang

Verschraubbar, Schukosteckdosen 45° gedreht, 
Abmessung (HxBxL): 46 x 60 x 200 mm, 
Farbe: Schwarz 

16,—  € 7443 000 342 

Installationszubehör 
Abbildung Artikel Beschreibung Preis Artikel-Nr.

Netzteilablage Größe: 395 / 358 x 170 x 85 mm  
(LxBxH) mit/ohne Montagelaschen

Als Ablage für Steckdosenleisten und Netzteile sowie zum 
sauberen und schlaufenfreien Verbinden von Kabeln am 
Tischanschlussfeld. Auch als Sichtschutz für das CablePort 
Standard² einsetzbar.

42,—  € 7446 000 020

 

Schutzverkleidung für Klapptisch Aus Metall zum Schutz und zur Verblendung von Anschluss-
feldern und Geräten unter der Tischplatte.

Größe: 420 x 340 x 140 mm (L x B x H). Vorbereitet zur 
Nutzung mit Quickselect 3.0 oder ähnlichen Produkten.

Rechts: GST18 Stecker und RJ45 Gender Changer.  
Links: Stromanschluss GST18 Buchse und RJ45 Gender 
Changer.  
Integrierte Steckdosenleiste zur Stromversorgung der  
CablePorts und integrierter Technik. 

255,—  € 5300 000 074

Installationshilfe für Technikkom-
ponenten CSPH

Zur ordentlichen Montage z. B. von Signalmanagement-
komponenten unter Konferenztischen. 
Zur einfachen Montage der Geräte kann die Aufnahme um 
90° abgeklappt werden.

Maße: (HxBxT) 693 x 366 x 29 mm,

Tragkraft: 9 kg, Farbe: schwarz

119,—  € 7518 B00 069
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