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Technische Änderungen, Druckfehler, sowie Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor 

Netzteil

EX-HDU-R - 
HDMI/USB/Audio Receiver

Konnect steel
HDMI / USB Transmitter

RS232

bis zu 60 m Cat-6 KabelHDMI / USB

HDMI

PC / Laptop

Interaktives
Display / Projektor

USB

All-in-One Lösung für interaktive Displays 
Über ein einzelnes Cat-Kabel wird das HDMI und USB 2.0 Signal  
zum Empfänger übertragen. Die Lösung ist zum Einbau in die  
Kindermann Konnect flex 45 Modulträger oder zum Einbau in  
einen Doppelschalterrahmen Gira E2 (Lieferumfang) verfügbar.

Die Reichweite beträgt bis zu 60 m bei 1080p bzw. 1920x1200 Pixel.

Der Receiver versorgt den Transmitter über das Cat-Kabel mit Strom. 
Alternativ ist aber auch eine lokale Speisung möglich. 

Die integrierte Mediensteuerung übernimmt einfache Steuerungs- 
aufgaben, z. B. das automatische Einschalten des Projektors oder  
Displays bei Signalerkennung.

Transmitter:

• Eingänge: 1 x HDMI, 1 x USB 2.0 Typ B (Host),  
2 x USB 2.0 Typ A (Hub) (alle Buchsen) 

• Ausgang: RJ45 (Buchse), 1 x SPDIF Audio (De-embeded aus dem 
HDMI Signal, Euroblock)

Receiver:

• Eingang: RJ45 (Buchse)

• Ausgänge: HDMI, 3,5 mm Stereo Klinke, 4 x USB 2.0 (USB TypA), 
RS232, 4 x I/O als Euroblock, IR (alle Buchsen)

• Metallgehäuse, schwarz

• Abmessungen: 105 x 30 x 116 mm (BxHxT) 

Ausführung Preis Artikel-Nr.

Konnect steel HDMI/USB Transmitter

Frontblende aus Edelstahl, inkl. 2-fach Schalterrahmen Gira E2, steglos 
Einbautiefe ca. 40 mm 
 

315,—  € 5698 000 543

Konnect flex 45 HDMI/USB Transmitter

Zum Einbau in CablePort Tischanschlussfelder 
Frontblende pulverbeschichtet in weiß, RAL 9003 benötigt den Platz für 2 Vollblenden 
 

299,—  € 7464 000 543

EX-HDU-R HDMI/USB 2.0 Receiver

Passender Empfänger für Konnect steel oder Konnect flex HDMI/USB Transmitter  
5698 000 543 und 7456 000 546

335,—  € 4100 000 111

NEU! 

onnect click - HDMI/USB 2.0 Transmitter und Receiver
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