
Konnect flex 45 click - USB/Netzwerk
Abbildung Artikel Anschluss, rückseitig Preis Art.-Nr.

USB 2.0  
B-Buchse/A-Buchse 
 

Kabelpeitsche 21,—  € 
 

7464 000 525 

USB 3.1 - TypC 
C-Buchse/C-Stecker

USB 3.1 - TypC 
C-Buchse/C-Buchse

Max. 5Gbit/s (USB 3.1 Gen.1)  

Kabelpeitsche 59,—  €

59,—  € 
 

7464 000 548

7464 000 549 

USB TypC - Retractor  
C-Stecker/A-Stecker

MicroUSB - Retractor  
MicroUSB-Stecker/A-Stecker

Nur zum Laden geeignet (max. 5V/2A),  
keine Datenübertragung möglich 

Retractor, 0,4 m 

Retractor, 0,4 m 

39,—  € 

25,—  € 
 

7464 000 620 

7464 000 621 

Cat-6 (RJ45) 
Cat-6a Übertragungseigenschaften sind  
kompatibel mit dem ANSI/TIA 568 C.2 Standard

500 MHz gem. ISO/IEC 60603-7-51, 11801 AMD2:2010-04

Geeignet für Aderndurchmesser AWG 26/7 - 22/1 
LSA Klemmen farbcodiert nach EIA/TIA 568 A&B

Schneid-/Klemmtechnik 27,—  € 7464 000 423 

Cat-6 (RJ45) Doppelkupplung (1:1) 20,—  € 7464 000 523 

Cat-6 (RJ45) BTR Netcom 
Vollgeschirmte Schnittstelle von Metz connect 
RJ45 Kabelkupplung Cat-6 Klasse E  
10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an) 
Einhaltung der Klasse E nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06,  
DIN EN 50173-1:2011-09  
Geeignet für Power over Ethernet (PoE, PoE plus und UPoE)

Doppelkupplung (1:1) 38,—  € 7464 000 526

Cat-6 (RJ45) 
  

Kabelpeitsche 
Kabelpeitsche, 1 m  
Kabelpeitsche, 3 m 

40,—  € 
45,—  € 
48,—  €

7464 000 527 
7464 000 827 
7464 000 927

Cat-7 (GG45) Nexans 
Zertifiziert bis 1000 MHz, 
abwärtskompatibel zu RJ45 (Cat-6) 

Schneid-/Klemmtechnik 71,—  € 7464 000 424 

Cat-6/Audio Klinke (3,5 mm Stereo) 
(Nicht für Einbau in CablePort frame slide geeignet) 
 
 
 
 
 

Kabelpeitsche 50,—  € 7464 000 587 

LWL (LC/LC) 
LC Duplex  
Verbindungsmuffe aus Keramik ohne Flansch  
gemäß IEC Standard 61754-20  
IL <0,20 dB 
Mindestens 1000 Steckzyklen 

Doppelkupplung (1:1) 15,—  € 7464 000 558 

NEU! 

NEU! 

NEU! 

NEU! 

NEU! 

Technische Änderungen, Druckfehler, sowie Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor 
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