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1.   BYOD und BYOM kombiniert
Die K-FX Plus bietet größtmögliche Flexibilität für Ihre 
kommenden Meetings, egal wer von wo oder von welchem   
Ort aus teilnimmt, egal welche VC-Plattform verwendet 
wird.

Einfaches Umschalten mithilfe der Hilfstasten, 
dem USB-Switch-Button oder GPI.

4.    Zwei Displays anschließen,   
einen Main Screen und einen Sub Screen. Mit den 
Hilfstasten der neuen 4K Transmitter kann zwischen 
„Full-Screen oder „Pause-Mode“ umgeschaltet werden.

5.  Einfach zwischen Konferenzräumen umschalten
Schalten Sie einfach zwischen zwei Konferenzraum 
Szenarien (Dual UCC) um.

Kindermann Klick&Show K-FX Plus – Die performante Lösung für drahtlose 
Konferenzen und Zusammenarbeit. Mit erweiterten Dual-Funktionen für 
doppelt produktive drahtlose Meetings.
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2.    Die neuen 4K Transmitter  
Erlauben eine schnelle (80ms) Übertragung in 4K Auflösung 
und neben dem Show-Button, zusätzlich zwei Hilfstasten 
um z.B. Displays, Kameras oder Szenarien umzuschalten. 
Die neuen 4K Transmitter sind außerdem kompatibel mit 
den Basiseinheiten K-40 und K-FX!

Ort aus teilnimmt, egal welche VC-Plattform verwendet 
wird.

4.    Zwei Displays anschließen, 
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3.    Zwei Kameras anschließen (oder Videosoundbars)
An die K-FX Plus Basisstation können zwei Kameras 
angeschlossen, und mittels der Hilfstasten an den 
neuen 4K Transmittern umgeschaltet werden.



Details

Technische Spezifi kationen K-FX Plus
Kabellose Übertragung des Bildschirms 
(Screensharing/BYOD)

Ja

Kabellose Übertragung von USB-Kamera und 
USB-Audio (BYOM)

Ja

Kompatible Transmitter HDMI, USB-C, 4K HDMI, 4K USB-C

Windows 10/11 Transmitter / Klick&Show App für Windows / Miracast / Google Cast

macOS Transmitter / Klick&Show App für macOS / AirPlay / Google Cast

Mobile Geräte USB-C Transmitter (DP ALT Mode erforderlich) / Android App / AirPlay / Miracast / Google Cast

Miracast Unterstützung Ja, integriert, unterstützt Miracast-Direct (P2P) und Miracast-over-Infrastructure (MS MICE)

Maximale Auflösung, kabellos 4K: mit 4K Transmitter / Airplay; 1080p: mit Full-HD Transmitter / Klick&Show App / Miracast / Google Cast 

Gleichzeitige Verbindungen RJ45 mehr als 30

Gleichzeitige Verbindungen WLAN bis zu 16

Splitscreen bis zu 4 + 1 gleichzeitig, Layout einstellbar

Mauszeiger mit geringer Latenz Ja, Klick&Show App für Windows / macOS

Touch-Back / USB-HID Unterstützung Ja, für interaktive Displays, Whiteboards, Projektoren

WiFi Frequenzband 2.4 / 5 GHz

WiFi Standard WiFi 6 (IEEE 802.11b/g/n/ac/ax)

WiFi Antennen 2×2 MIMO + 1×1 MIMO (Miracast)

WiFi Bandbreite bis zu 1200 Mbps

Sicherheitsstandard WiFi: WPA PSK, WPA2 PSK, WPA3 PSK – Videoübertragung verschlüsselt mit AES-256 bit + RSA1024 bit

HDMI Ausgang HDMI MAIN: HDMI 2.0 / 3840×2160@60/30 Hz, 1920×1080@60Hz, 1280×720@60Hz;
HDMI SUB: 1920×1080@60Hz, 1280×720@60Hz

HDCP Version HDMI MAIN: HDCP 1.4, HDCP 2.2; HDMI SUB: HDCP 1.4

HDMI Eingang / max. Auflösung ja, bis zu 3840×2160@30Hz

Audio Eingang Transmitter / Klick&Show App / AirPlay / Miracast / Google Cast

Audio Ausgang (analog) 1× 3.5 mm Stereo Klinke

USB 2.0 (Typ C) 1× (Seite, Pairing)

USB 2.0 (Typ A) 1× Pairing, 1x Cam2, 2× Touch MAIN/SUB

USB 3.0 (Typ C) 1× USB UC Devices/Cam1 (Rückseite), 5V / 1,5 A (max. 20 Watt über alle USB 3.0 Anschlüsse)

USB 3.0 (Typ A) 2× USB UC Devices /Cam1 (Rückseite), 5V / 1,5 A (max. 20 Watt über alle USB 3.0 Anschlüsse)

USB 3.0 (Typ B) 1× USB 3.0 Host-Verbindung für USB Device Hub Switching

LAN (RJ45) 2× 1000 Mbps, LAN 1 mit PoE

PoE Standard PoE plus – IEEE802.3at

Steuerung Web GUI, Telnet, RS232, 2x GPI

Leistungsaufnahme max. 36 W

Artikelnummer 7488000360

Änderungen im Sinne des Fortschritts vorbehalten. Abbildungen und technische Angaben können Zusatzoptionen 
enthalten und sind für die Ausführung unverbindlich. Alle Maßangaben unterliegen den üblichen Toleranzen.

Überreicht durch: 

Kindermann GmbH
Mainparkring 3 | 97246 Eibelstadt | Deutschland
Tel. +49 9303 9840-0 | Fax +49 9303 9840-101

www.kindermann.com

Mehr Informationen
Besuchen Sie unsere Webseite für 
weitere Informationen

Änderungen im Sinne des Fortschritts vorbehalten. Abbildungen und technische Angaben können Zusatzoptionen Überreicht durch: 

Anschluss gefällig!
Die Klick&Show-Basiseinheit umfasst 
eine Vielzahl von Anschlüssen: USB, 
GPI, Ethernet und mehr...


