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Audio – Aktivlautsprecher

Kindermann Aktivbox Set 50+
Unser Bestseller – für alle Besprechungs- und Schulungsräume 

Das Stereo-Lautsprecherset besteht aus einem aktiven und einem 
passiven Lautsprecher. Dank seiner guten Klangqualität und Durchset-
zungfähigkeit eignet es sich bestens für den Einsatz in Klassenzimmern, 
Tagungs- und Schulungsräumen, z. B. neben der Leinwand oder einem 
interaktiven Board. Der symmetrische Eingang ermöglicht lange Signal-
leitungen ohne Störungen. 

• Ausgangsleistung: 30 W RMS / 50 W Musik

• Musik- und Sprachwiedergabe

• Inkl. Wandmontagebügel und Lautsprecherkabel zwischen  
Aktiv- und Passivbox (3 m)

• Drei Audioeingänge 

Kindermann Aktivbox Set 50+ IR
Die Steuerbare – für mehr Bedienkomfort

Das Set bietet dank der mitglieferten Infrarotsteuerung, der RS232 
Schnittstelle und den Wandanschlussfeldern mehr Bedienkomfort bzw. 
lässt sich so auch in Mediensteuerungen einbinden.  

• Ausgangsleistung: 30 W RMS / 50 W Musik

• Steuerbar per Infrarotfernbedienung,  
RS232 Schnittstelle oder Wandpanels

• Auto-Standby Funktion

• Set bestehend aus aktiver und passiver Box

• Drei Wandanschluss-/Bedienfelder verfügbar

Wandanschluss-�/�Bedienfelder für Aktivboxset 50+ IR
• Cat 5 Kabel als Verbindungsleitung für Steuerung,  

Signal- und Spannungsversorgung

• Passende Unterputzdose:  
7441 000 007

Technische Daten 

Modell ACP ACPL ACPR

8715 000 071 8715 000 072 8715 000 083

Eingänge - Mikrofon: 6,3 mm Klinke 
Line: 3,5 mm Stereoklinke

Line: 3,5 mm Stereoklinke (Front) 
Euroblock Stereo (Rückseite)

Tasten Ein/Aus, Lautstärkeregelung, Stummschaltung 

Features Ein/Aus, Lautstärkeregelung,  
Stummschaltung

Eingangsselektion, erhöhte Eingangsemp-
findlichkeit für Laptops und MP3-Player, 
Low-Cut-Filter am Mikrofoneingang für 

bessere Sprachverständlichkeit

Automatisches Umschalten auf den Front-
eingang beim Anschließen eines Gerätes

Frontseitiger Line-Eingang mit erhöhter 
Empfindlichkeit für Laptops und MP3-Player

Abmessungen (HxBxT) 85 x 85 x 28 mm

ACP ACPL ACPR

Rückseite Aktivbox Set 50+

Rückseite Aktivbox Set 50+ IR
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Technische Änderungen, Druckfehler, sowie Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor 195

Technische Daten 

Modell Aktivbox Set 50+ Aktivbox Set 50+ IR Dome-Set 20 Aktivbox 100

Artikel-Nr. weiß 8705 000 020 8705 000 022 8705 000 029 8705 000 036

Artikel-Nr. schwarz 8705 000 021 8705 000 023 8705 000 037

Ausstattung inkl. Netzkabel, Lautsprecherkabel (3 m) und Wandhalterun-
gen, Aktivbox Set 50+ IR  inkl. IR-Fernbedienung

Adapter für runde Säulen 
 Durchmesser 35, 40, 45, 50 

mm, inkl. Audiofilter

inkl. Netzkabel,  
Wandhalterung

Ausgangsleistung RMS/Musik 30 W/50 W 20 W/30 W 60 W/100 W

Bestückung 5,25 Zoll Tieftöner, 1 Zoll Hochtöner 2 x  2,75 Zoll 8 Zoll Tieftöner, 1 Zoll Hochtöner

Frequenzgang 45 Hz²–²20 kHz 155 Hz²–²20 kHz 40 Hz²–²20 kHz

Abstrahlwinkel 120° x 100° (H x V) - 1kHz: 180°, 4kHz: 120°, 
8kHz: 90°

Eingänge 1 x Cinch, 1x 3,5 mm Klinke,  
1 x sym. Euroblock  

(alle Stereo, Buchse)

1 x 3,5 mm Klinke,  
1 x sym. Euroblock,  
(alle Stereo, Buchse)  
1 x RJ45 Wandpanel, 

1x RS232

1 x 3,5 mm Klinke Stereo 
(Buchse)

1 x sym. XLR, 1 x unsym. 
Cinch (alle Buchse)

Ausgänge 1 x Lautsprecher - 1 x sym. XLR (Stecker),  
1 x unsym. Cinch (Buchse)

Klangregelung Lautstärke, Höhen, Tiefen - Lautstärke, Höhen, Tiefen

Abmessungen (HxBxT) ohne Halterung 253 x 180 x 162 mm Durchmesser 25 cm, Höhe 9 cm 358 x 245 x 250 mm

Gewicht ca. 5,85 kg ca. 5,6 kg ca. 1,2 kg ca. 7,82 kg

Kindermann Aktivbox 100
Leistungsstarke Aktivbox – für Musik- und Sprachwiedergabe

Der Lautsprecher wurde für eine große Bandbreite  
von Anwendungen konzipiert und eignet sich  
hervorragend für die Beschallung von größeren  
Konferenz- und Tagungsräumen oder kleinen Aulen.

• Ausgangsleistung: 60 W RMS / 100 W Musik

• Aktiver Lautsprecher mit Linkausgang  
zum Anschluss weiterer Lautsprecher 

• Inkl. Wandmontagebügel
Rückseite Aktivbox 100

Kindermann Aktivbox Dome-Set 20
Aktiv-Stereo-Set für direkte Befestigung an Projektor- 
Deckenhalterung oder freistehend auf dem Tisch

• Ideal für Klassenzimmer und Schulungsräume  
ohne Mikrofoneinsatz

• Leistung: 2 x 10 W

• Passend für runde Säulen, Ø 35, 40, 45, 50 mm  
und quadratische Säule mit 40 x 40 mm

Deckenhalterung für  
Dome-Set 20

NEU: Wandhalterung für 
Dome-Set 20

Kindermann Aktivbox Dome-Set 20
Aktiv-Stereo-Set für direkte Befestigung an Projektor-
Deckenhalterung oder freistehend auf dem Tisch

Ideal für Klassenzimmer und Schulungsräume 

Passend für runde Säulen, Ø 35, 40, 45, 50 mm 

Zubehör 

Artikel Artikel-Nr.

Deckenhalterung 8705©000©033

für Aktivbox Dome-Set 20, Länge ca. 30 cm

Wandhalterung, Set 8705©000©039

für Aktivbox Dome-Set 20,  
inkl. 3 m Verbindungskabel
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