IQndermann

Wandlautsprecher
Apart MASK?2 Set

Mini-Design Lautsprecher

Apart MASK4C(T) Set

Kleiner Gehduselautsprecher in zeitlosem Design

« Fir eine dezente Installation * 2-Wege-Lautsprecher fur Sprachbeschallung oder

« |deal in Verbindung mit einem Sublime Subwoofer Hintergrundmusik
+ Ausfallsicher durch integrierte Schutzschaltung
* Geeignet flr Innen- und

AuBeneinsatz (IP 64)

* ClickMount-Halterung mit
eingebauter Wasserwaage
flr Installation in Rekordzeit

Apart MASKGC(T) Set

Gehauselautsprecher in zeitlosem Design

Apart MASKI12(T)

Robuster Lautsprecher in zeitlosem Design

* 2-Wege-Lautsprecher flr Hintergrundmusik und * Hohe Sprachverstandlichkeit und perfekte Stimmartikulation
hohe Sprachverstandlichkeit « Hi-Fi Klangerlebnis bei hoher Leistung auch ohne Subwoofer

« Ausfallsicher durch integrierte Schutzschaltung « Durch optionale Halterung Ballwurfsicher

* Geeignet fur Innen- und .

- Ideal fir Indoor-Anwendungen in z. B.
AuBeneinsatz (IP 64) Fitness-Centern oder Sport- / Mehrzweckhallen
¢ ClickMount-Halterung mit

eingebauter Wasserwaage

flr Installation in Rekordzeit

Technische Daten

[Modell | MASK2 et MASKAC Set MASKACT Set MASK6C Set MASK6CT Set MASK12 MASK12T

Art.-Nr. (weiB) 8711000013 8711000026 8711000028 8711000030 8711000032 8711000047 8711000049
Art.-Nr. (schwarz) 8711000014 8711000027 8711000029 8711000031 8711000033 8711000048 8711000050
Preis 95,— €/ Paar 174,— € / Paar 200,— €/ Paar 279,— €/ Paar 308,— €/ Paar 720,— € 841,— €
Belastbarkeit 50/70 W @ 50/70 W @ 50/70 W @ 150/200 W @ 150/200 W @ 350/700 W @ 350/700 W @
RMS/Musik 8 Ohm 8 Ohm 16 Ohm, 8 Ohm 16 Ohm, 8 Ohm 8 Ohm,

2,5/5/10/20 W @ 7,5/15/30/60 W 120/240 W @

100 V @ 100 V 100 V
Betriebszustand 8 Ohm 8 Ohm 16 Ohm / 100 V 8 Ohm 16 Ohm / 100 V 8 Ohm 8 Ohm / 100 V
Bestiickung 2,5 Zoll Fullrange 4,25 Zoll Tieftoner, 6,5 Zoll Tiefténer, 12 Zoll Tiefténer,
1 Zoll Hochténer 1 Zoll Hochténer 1,4 Zoll Hochténer
Frequenzgang (-10 dB) 120 Hz - 20 kHz 80 Hz - 20 kHz 65 Hz - 20 kHz 60 Hz - 20 kHz 48 Hz - 22 kHz
Schalldruck (1W/1m) 87 dB 92 dB 89 dB 90 dB 98 dB
Max. Schalldruck 98 dB 104 dB 110dB 111dB 127 dB
Richtcharakteristik 160° 120° H x 160° V 100° H x 75° V 90° H x 70° V
(-6 dB, 2 kHz)
Anschliisse Euroblock Clip Terminal Speakon
Gehdauseausfiihrung Kunststoff, ABS-Kunststoff, Abdeckgitter: Aluminium, IP64 Sperrholz mit Montagepunkten,
Gitter: Aluminium, Abdeckgitter: Stahl, IP40
IP50

Abmessungen (HxBxT) 94 x 82 x 108 mm 238 x 144 x 144 mm 328 x 198 x 190 mm 628 x 370 x 370 mm
Gewicht ca. 0,44 kg ca. 1,6 kg ca. 1,85 kg ca. 3,35 kg ca. 3,9 kg ca. 19,2 kg ca. 21,4 kg
Lieferumfang Wandhalterung ClickMount-Halterung mit integrierter Wasserwaage - -

Zubehor

| rabe | Preis | Art-Nr

Wandhalterung MASK12PBRA-BL fiir MASK12

U-Wandbiigel MASK12UBRA fiir MASK12
(zertifiziert MASK12 als Ballwurfsicher nach DIN18032-3)

236

Schwarz 112,— € 8711000051
Schwarz 112,— € 8711000052
WeiB 112,— € 8711000053





