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229Technische Änderungen, Druckfehler, sowie Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor 

Artikel Preis Art.-Nr.

MU 55 L Lavaliermikrofon
• Farbe: Schwarz, Gewicht 0,014 kg

75,—  € 8720 000 039

MU 55 HN-1M Nackenbügelmikrofon
• Mikrofon links oder rechts montierbar
• Farbe Schwarz, Gewicht 0,025 kg

117,—  € 8720 000 040

MU 55 HNS-3M Nackenbügelmikrofon 
Set mit Nackenbügeln in 3 Größen
• Farbe: Beige, Gewicht 0,025 kg

125,—  € 8720 000 092

ACT 32 T
Funkmikrofon - Taschensender

• ACT Funktion für automatische Synchronisation  
mit der Frequenz des Empfängers

• Kunststoffgehäuse mit drehbarem Gürtelclip

• Mic-/Line-Pegel und Mikrofonempfindlichkeit  
einstellbar

• Mini-XLR Anschluss für Mikrofone 8720 000 039  
/ 040 / 092

• Sendeleistung 10 / 50 mW einstellbar

• Betriebsdauer bis zu 20 Stunden mit 2 AA Batterien

• LCD- Display zeigt Kanal, Gain, HF-Ausgangsleistung,  
Stummschaltung, Batteriestatus und mehr

• Gewicht: ca. 0,081 g ohne Batterien, Abmessungen:  
63 x 82 x 22 mm

ACT 72 T
Funkmikrofon – Taschensender

• Hauptmerkmale wie ACT 32 T, jedoch besonders hochwertige 
Ausführung für professionelle Anwendungen

• Leichtes, robustes Metallgehäuse mit  
drehbarem Gürtelclip

• Mikrofonempfindlichkeit in 6 Stufen von  
+12 dB bis -18 dB einstellbar

• Gewicht: ca. 0,078 kg ohne Batterien

• Abmessungen: 63 x 70 x 25 mm

Passende Mikrofone zu Taschensender  
ACT 32/72 T
Gemeinsame Merkmale

• Schweißresistent durch wassergeschützte  
Kapselkonstruktion

• Elektret-Kondensatorkapsel mit Kugel- 
Richtcharakteristik

• Übertragungsbereich: 40 - 20.000 Hz

• 4-polige Mini-XLR Anschlusskupplung

• Ideal für Sprach- und Gesangsanwendungen

ACT 32 H
Funkmikrofon – Handsender

• ACT Funktion für automatische Synchronisation  
mit der Frequenz des Empfängers

• Kunststoffgehäuse, unempfindlich  
gegenüber Griffgeräuschen

• Kondensatorkapsel MU-80 mit  
Supernierencharakteristik

• Sendeleistung 30 mW

• Betriebsdauer bis zu 12 Stunden  
mit 2 AA Batterien

• Display für Anzeige von Batteriestatus,  
Gruppe und Kanal

• Gewicht: ca. 0,246 kg ohne Batterien

• Abmessungen: 50 x 233 mm

ACT 72 H
Funkmikrofon – Handsender

• Hauptmerkmale wie ACT 32 H,  jedoch besonders  
hochwertige Ausführung für professionelle Anwendungen

• Metallgehäuse, extrem unempfindlich  
gegenüber Griffgeräuschen

• Eingangsempfindlichkeit der Mikrofonkapsel in  
fünf Schritten von +6dB bis -18dB einstellbar

• Sendeleistung einstellbar (10 mW / 50 mW)

• Betriebsdauer bis zu > 20 Stunden mit 2 AA Batterien

• Gewicht: ca. 0,292 kg ohne Batterien

• Abmessungen: 50 x 258 mm

Frequenz Preis Art.-Nr.

620 - 644 MHz 125,—  € 8720 000 066

644 - 668 MHz 125,—  € 8720 000 067

823 - 832 MHz (anmeldefrei) 125,—  € 8720 000 058

Frequenz Preis Art.-Nr.

620 - 644 MHz 209,—  € 8720 000 082

644 - 668 MHz 209,—  € 8720 000 083

823 - 832 MHz (anmeldefrei) 209,—  € 8720 000 084

Frequenz Preis Art.-Nr.

620 - 644 MHz 234,—  € 8720 000 079

644 - 668 MHz 234,—  € 8720 000 080

823 - 832 MHz (anmeldefrei) 234,—  € 8720 000 081

Frequenz Preis Art.-Nr.

620 - 644 MHz 150,—  € 8720 000 064

644 - 668 MHz 150,—  € 8720 000 065

823 - 832 MHz (anmeldefrei) 150,—  € 8720 000 055




