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Technische Änderungen, Druckfehler, sowie Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor 231

Zubehör für Mikrofone
Mikrofonständer
•	 Farbe: Schwarz

•	 Höhenverstellbar von 90 - 160 cm

•	 Schwenkarm: 81 cm

•	 Gewicht: 2,3 kg

•	 Inkl. Mikrofonhalterung für Mikrofone mit  
Durchmesser 34 - 40 mm

Drahtgebundene Mikrofone

Mikrofonständer 43,—  € 8720 000 010   Tischständer 33,—  € 8720 000 014   

Tischständer
•	 Farbe: Graphitgrau

•	 Kompakter Rundsockel

•	 Höhe: ca. 6 cm

•	 Sockel: ø ca. 6 cm

•	 Inkl. Mikrofonhalterung für Mikrofone  
mit Durchmesser 34 - 40 mm

ACT Serie - Sets aus Sender und Empfänger
Technische Daten 

Modell ACT 241 HC80 Set ACT-242-HC80 Set ACT 241 TC Set

Art.-Nr. 8720 000 070 8720 000 072 8720 000 071

Preis (Set) 352,–  € 780,–  € 335,–  €

Bestehend aus 1 x UHF Einkanalempfänger ACT-2401, 
1 x Handsender ACT 24 HC80

1 x UHF Zweikanalempfänger ACT-2402, 
2 x Handsender ACT 24 HC80

1 x UHF Einkanalempfänger ACT-2401, 
1 x Taschensender ACT 24 TC

Ladegerät 1 x MP-80 Ladeschale

Bandbreite 83,5 MHz

Frequenzbereich 2,400 ~ 2,4835 GHz

Synchronisierung ACT Sync (Automatic Channel Targeting)

Sendeleistung 10 mW

Sendemethode Frequenz-Hopping

Batteriestatusanzeige 3 Stufen grün/rot LED-Anzeige

Mikrofoncharakteristik Elektretkondensator mit Nierencharakteristik Siehe Mikrofone  
MU 55 L / MU 55 HN / MU 55 HNS 

(separat zu erwerben, siehe Seite 229)

Batterietyp Lithium Akku

Betriebsdauer Mindestens 10 Std. bei vollständig geladenem Akku (4 Std. Ladezeit). Eine 25-min. Kurzladung ermöglicht ca. 1 Std. Betriebszeit.

Maße 50 x 248 mm (Ø x L) 63 x 70 x 25 mm (HxBxL)

Gehäuse Robustes Kunstoffgehäuse

Gewicht Sender ca. 0,255 kg, ohne Akku ca. 0,062 kg, ohne Akku

MM-59  Dynamisches  
Handmikrofon SN
Das MM-59 ist ein Mikrofon für Sprache  
und Gesang.
Die konsistente Supernierencharakteristik 
isoliert die Stimme, unterdrückt Neben- 
geräusche und minimiert Rückkopplungen.

Das MM-59 klingt druckvoll und präsent. 

Der Neodym-Magnet des MM-59 hat eine hohe 
Empfindlichkeit für höhere Ausgangspegel und 
klarere, brillantere Höhen. Der mehrlagige Metallgrill 
des MM-59 schützt effektiv vor Beschädigungen und 
reduziert Popgeräusche.

•	 Professionelles, dynamisches Mikrofon

•	 Richtcharakteristik: Superniere

•	 Geeignet für Sprach- und Bühnen- 
anwendungen

•	 Feststellbarer Ein/Aus-Schalter

•	 Wechselkopfsystem mit MU-59 Kapsel

•	 Frequenzbereich: 50 - 18.000 Hz

•	 Gehäuse: Metall-Druckguss

•	 Maße: 51 x 204 mm (Durchmesser x Länge)

•	 Gewicht: ca. 0,379 kg

MM-59 Dynamisches  
Handmikrofon SN

97,—  € 8720 000 093   

MM-80 Kondensator 
Handmikrofon SN
Das MM-80 ist ein Mikrofon für  
anspruchsvolle Anwendungen  
mit Sprache und Gesang. 
Die konsistente Supernierencharakteristik 
isoliert die Stimme, unterdrückt Neben- 
geräusche und minimiert Rückkopplungen. 

Typisch für ein hochwertiges Kondensatormikrofon 
klingt es sehr klar, brillant und detailreich. 

Das Mikrofon erreicht mit einer Phantomspeisung  
von 12 - 48 V höchste Empfindlichkeit und präzise 
Klang-Reproduktion. Die speziell entwickelte Mikro- 
fonkapselaufhängung verhindert störenden  
Körperschall.

•	 Professionelles Kondensator-Mikrofon

•	 Richtcharakteristik: Superniere

•	 Geeignet für Sprach- und Bühnen- 
anwendungen

•	 Spannungsversorgung: externe  
Phantomspeisung 12 - 52 V DC

•	 Wechselkopfsystem mit MU-80 Kapsel

•	 Frequenzbereich: 50 - 20.000 Hz

•	 Gehäuse: Metall-Druckguss

•	 Maße: 51 x 204 mm (Durchmesser x Länge)

•	 Gewicht: ca. 0,364 kg 

MM-80 Kondensator  
Handmikrofon SN

142,—  € 8720 000 094   

		

MM-107 Dynamisches  
Handmikrofon SN
Das MM-107 ist ein Mikrofon für Sprache  
und Gesang. 
Die Supernierencharakteristik 
schützt vor Rückkopplungen und der  
integrierte Windschutz minimiert  
Atemgeräusche.

Das MM-107 sorgt für präsente Mitten und gute 
Sprachverständlichkeit. Stahlkorb, stoßgeschützte 
Kapsel und integrierter Windschutz machen es  
uneingeschränkt bühnentauglich.

•	 Professionelles, dynamisches Mikrofon

•	 Richtcharakteristik: Superniere

•	 Geeignet für Sprach- und Bühnen-  
anwendungen

•	 Ein/Aus-Schalter

•	 Mikrofonkapsel MU-37 dynamisch

•	 Frequenzbereich: 50 - 18.000 Hz

•	 Gehäuse: Metall-Druckguss

•	 Maße: 51 x 178 mm (Durchmesser x Länge)

•	 Gewicht: ca. 0,235 kg 

 
MM-107 Dynamisches 
Handmikrofon SN

37,—  € 8720 000 095   




