
Technische Daten 

Modell AUDEO103 AUDEO106 AUDEO108 AUDEOSB110P

Art.-Nr. (schwarz) 8750 000 028 8750 000 030 8750 000 032 8750 000 035

Art.-Nr. (weiß) 8750 000 029 8750 000 031 8750 000 033 -

Preis 180,—  € 285,—  € 510,—  € 473,—  €

Belastbarkeit RMS/Musik 25 W / 50 W @ 8 Ohm; 
2,5/5/7,5/15 W @ 100 V

50 W / 100 W @ 8 Ohm; 
5/7,5/15/30 W @ 100 V

100 W / 200 W @ 8 Ohm; 
7,5/15/30/60 W @ 100 V

150 W / 300 W

Betriebszustand 8 Ohm / 70V / 100 V Aktivlautsprecher

Bestückung 3,5 Zoll Tieftöner, 0,5 Zoll Hochtöner 6,5 Zoll Tieftöner, 1 Zoll Hochtöner 8 Zoll Tieftöner, 1 Zoll Hochtöner 1 x 10 Zoll Tieftöner

Frequenzgang (-10 dB) 110 Hz - 20 kHz 90 Hz - 20 kHz 65 Hz - 22 kHz 40 Hz (Tiefpass Filter:  
150 Hz/18 dB oct.)

Schalldruck (1W/1m) 90 dB 92,5 dB 94,5 dB 112 dB (dB @ 1 m)

Anschlüsse Euroblock Stereo Cinch Eingang mit 
Mono-Konverter, Stereo Cinch 
Stack-Ausgang zum Anschluss 
an weitere Lautsprecher, etc.

Gehäuseausführung ABS Gehäuse, Aluminium Frontgitter, rostbeständig, IP54 PHASE und Lautstärke Regler

Abmessungen (HxBxT) 132 x 134 x 110 mm 242 x 242 x 163 mm 300 x 310 x 223 mm 310 x 505 x 420 mm

Gewicht 1,45 kg 2,3 kg 5 kg 11,5 kg

Lieferumfang Wandhalter, Absturzsicherung -

Ecler Subwoofer AUDEOSB110P
Für die tiefen Töne, ergänzt die  
AUDEO-Lautsprecher im  
tiefen Frequenzbereich

• Aktiver Subwoofer

AUDEO Wandlautsprecher
Das innovative Design der AUDEO-Reihe resultiert aus der Zusammenarbeit zwischen Ecler und der renommierten Giugiaro-Design-Gruppe. 
Die 2-Wege-Fullrange-Lautsprecher zeichnen sich weiterhin durch die IP54 Schutzart für Außenanwendungen aus.

Ecler AUDEO106 / 108
• Wandhalterung im Lieferumfang

Ecler AUDEO103

Technische Daten

Modell eMOTUS5P eMOTUS5PB eMOTUS5OD

Art.-Nr. (schwarz) 8750 000 058 8750 000 060 8750 000 062

Art.-Nr. (weiß) 8750 000 059 8750 000 061 8750 000 063

Preis 205,—  € 267,50 € 205,—  €

Belastbarkeit RMS/Musik 2x 25 W / 2x 50 W 40 W / 80 W @ 8 Ohm  
3,5/7,5/15/30 W @ 100 V

Betriebszustand Aktiv + Passiv (8 Ohm) 8 Ohm / 100 V

Bestückung 5 Zoll Tieftöner, 1 Zoll Hochtöner 5 Zoll Tieftöner, 1 Zoll Hochtöner

Frequenzgang (-10 dB) 85 Hz – 20 kHz 85 Hz – 20 kHz

Schalldruck (dB@1m) 91 dB 88 dB (1W/1m)

Funktionen Lautstärkeregler, 2-Band EQ (Bass + Treble), Auto-Standby, Stereo/Mono Wahlschalter IP65 Outdoor Lautsprecher 

Anschlüsse 2 x STEREO LINE (Euroblock symmetrisch  
+ Cinch asymmetrisch)

2 x STEREO LINE (Euroblock symmetrisch  
+ Cinch asymmetrisch), Bluetooth,  

RJ45 Remote-Port (0-10 VDC)

Euroblock

Gehäuseausführung ABS Gehäuse, Aluminium Frontgitter

Abmessungen 180 x 173 x 185 mm 180 x 173 x 181 mm

Gewicht 4,78 kg 4,8 kg 4,3 kg

Lieferumfang Wandhalter, Absturzsicherung Infrarot Fernbedienung, Wandhalter,  
Absturzsicherung

Wetterfeste Gummiabdeckung für  
Anschlüsse, Wandhalter, Absturzsicherung

Ecler eMOTUS5OD
Der Lautsprecher für den Außeneinsatz

• Geeignet für den Außenbereich (IP65)

• Bei Bedarf lackierbar

• Optimal für Themenparks  
oder Gärten

Aktivlautsprecher Set
Ecler eMOTUS5P / eMOTUS5PB
Klein aber Oho

• Formschönes, quadratisches Design

• Optimal für Klassenräume und kleine Konferenzräume

• Lautsprecher-Set mit Bluetooth-Verbindung  
(eMotus5PB)
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