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Hauptmerkmale 
• Integrierte Stromversorgung, Steuerung und Bildverarbeitung  

• 99 % Screen-to-Body-Verhältnis  

• Für professionelle AV-Anwendungen  

• GOB-Oberflächenschutz gegen Staub, Feuchtigkeit und Beschädigungen  

• Frontseitige Wartung mit Hot-Swap-fähigen LED-Modulen  

• Kompatibel mit Q-SYS und weiteren AV-Steuerungssystemen 
 

  
 

 

 

 

 

600 cd/m² 6500:1 1.920 x 1.080 SMD 3in1 GOB  3.840 Hz Integrierte 
Control-Box LAN 

HELLIGKEIT KONTRAST AUFLÖSUNG PANEL BILDWIEDERHOL
-FREQUENZ ALL IN ONE STEUERUNG 

 

Produktbeschreibung 
 Das ViewSonic LDE136-153 ist ein 136-Zoll All-in-One-LED-Display für den Einsatz in Unternehmen, Bildungseinrichtungen und 
öffentlichen Bereichen. Die Komponenten für Stromversorgung, Steuerung und Bildverarbeitung sind im Gehäuse integriert, 
wodurch der Installationsaufwand reduziert wird. Mit einer Bautiefe von 52 mm erfüllt das Display die ADA-Anforderungen und 
eignet sich für die Wandmontage. Das rahmenlose Design mit einem Screen-to-Body-Verhältnis von 99 % ermöglicht eine nahezu 
durchgängige Bildfläche. Die Oberfläche ist durch die Glue-on-Board-(GOB)-Technologie geschützt und erfüllt die Schutzarten 
IP65 sowie IK06. Dadurch ist das Display gegen Staub, Feuchtigkeit und mechanische Einwirkungen geschützt. Die 
Systemarchitektur beschränkt den Zugriff auf Anwendungen, Netzwerkeinstellungen und lokale Speichermedien, um einen 
standardisierten und kontrollierten Betrieb zu gewährleisten. Die Q-SYS-Zertifizierung ermöglicht die Integration in kompatible 
AV-Steuerungssysteme. Über HDMI CEC können Ein- und Ausschaltvorgänge sowie bestimmte Gerätefunktionen automatisch 
synchronisiert werden. Mit einer Helligkeit von 600 cd/m² und einem Kontrastverhältnis von 6.500:1 eignet sich das Display für 
die Darstellung von Präsentationen, Besprechungsinhalten, Vorträgen und anderen Informationsinhalten in Innenräumen. 
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Technische Daten 

Datenstand: 21.08.2026 
Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Datenblattes mit neuem Stand 
verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Die aktuelle Version ist im Internet auf unserer Website abrufbar. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. 
Die Kaufenden werden nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus 
gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die hier genannten Firmennamen und Warenzeichen sind Eigentum des Unternehmens. 

 

SPEZIFIKATIONEN LDE136-153 (VS21403) 
Bilddiagonale 344,2 cm / 136 Zoll 
Sichtbarer Bildbereich [mm] 3000 (H) x 1687,5 (V) 
Native Auflösung 1.920 x 1.080 

Technologie Direct View LED, SMD 3in1 
Copper Bonding Wire, GOB 

Pixelabstand 1,56mm 
Bildwiederholfrequenz 3.840Hz max. 
LED Greyscale 13 Bit 

Helligkeit 600 cd/m²  
(100 Stufen einstellbar) 

Kontrast 6.500:1 
Blickwinkel (Typisch) H/V 170° 
LED-Lebensdauer 100.000 Betriebsstunden 
Prozessor RK3588 
RAM Nein 
Speicher Nein 
Betriebssystem Nein 

Unterstützte Auflösungen VGA(640 x 480) bis 4k 
(3840 * 2160@60hz) 

HDTV Kompatibilität 480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p 
Horizontalfrequenz 31KHz – 94KHz 
Vertikalfrequenz 56Hz – 84Hz 
Dauerbetrieb 24/7 
Installation Landscape 
LED-MODUL SPEZIFIKATIONEN 
LED Modul Auflösung 192 x 108 
LED Modul Abmessungen 300 x 168,75 mm 
LED Module per Cabinet 2 x 2 
LED Module insgesamt 100 
Cabinet Abmessungen 600 x 337,5 x 31,8 mm 
Cabinet Anzahl  25 (5 x 5) 
EINGÄNGE   

HDMI 2x (1x HDMI 2.0, HDCP 2.2 
      1x HDMI1.4, HDCP 1.4) 

USB-A 2x (2x v3.0, 5V/0,9A  
      1x intern, 1x extern) 

RJ45 1x (Steuerung) 
IR Nein 
Wi-Fi  Nein 
AUSGÄNGE  

HDMI 1x intern (v1.4, HDCP 1.4) 
SPDIF Nein 
Audio out (3,5mm) 1x 
Lautsprecher 2x 15 Watt 
STEUERUNG  
1x RS232 (DB 9-pin female) / 1x RJ45 (s. Eingänge) / 1x IR-
Empfänger / 1x USB-A (s. Eingänge) 

 

LIEFERUMFANG   
1x LDE136-153,  
1x Netzkabel,  
1x LAN-Kabel,  
1x USB-C zu HDMI-Kabel,  
1x Fernbedienung,  
1x Kurzanleitung,  
1x Wandhalterung,  
7x Ersatz-LED PCB Modul,  
1x 3-in-1 Hub Board,  
1x Wartungswerkzeug LD-MK-006 
OPTIONALES ZUBEHÖR   
Wartungswerkzeug LD-MK-006 
Bodenstandfuß LD-STND-009 
Wireless Presentation WPD-900 
FEATURES  
Cinema SuperColor+, TCP/IP LAN Control, Q-SYS, Full front 
maintenance, 24/7 Operation, CEC, Signal detect 
SONSTIGES   
Versorgungsspannung 220-240V/10A~ 50Hz 

Energieverbrauch 512W (typ), 1534W (max) 
< 0,5W (Hibernate) 

Wärmeabgabe (BTU/h) 1746,9 (typ.), 5234 (max.) 
Wärmeabgabe (BTU/h/m2) 345,1 (typ.), 1033,9 (max.) 
Zul. Betriebstemperatur 0 - 40℃ 
Zul. Luftfeuchtigkeit 20%-80% nichtkondensierend 
Höhe über NN ≤ 5000m 
IP Schutzklasse IP54 (Front) 
Aufprallschutzklasse IK06 (Front) 
Verpackung Holzbox 
Gewicht Gerät 104,4Kg 
Gewicht Gerät + Wandhalterung 119Kg 
Versandgewicht 233Kg  

Rahmenbreite (Bezel) Unten: 20 mm 
Links, rechts, oben: 6mm 

Abmessungen Gerät 3012 x 1708,5 x 51,7mm 
Abmessungen Gerät + 
Wandhalterung 3012 x 1708,5 x 62,7mm 

Abmessungen der Verpackung 
(BxHxT) 1980 x 1075 x 1000mm 

Sprachen OSD: Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Russisch, 
Niederländisch, T-Chinesisch, S-Chinesisch, Türkisch, Arabisch, 
Japanisch, Koreanisch, Italienisch, insgesamt 13 Sprachen 
Sprachen Kurzanleitung: Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, 
Traditionelles Chinesisch, insgesamt 5 Sprachen 
Zertifikate CE, CE EMC, CB, RoHS 
Garantie 3 Jahre vor Ort Service 
EAN Code 0766907038156 

 


