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Hauptmerkmale  

• Plug-and-Play Verbindung ohne Softwareinstallation 

• Stabile Peer-to-Peer-Verbindung über ein exklusives Netzwerk 

• Flüssige Anzeige: <80 ms Latenz bei bis zu 1080p 

• DRM-geschütztes Streaming wie z.B.: Netflix, Disney+ und mehr  

• Bis zu 30m Reichweite 

• Unterstützung von bis zu 8 Sendern über den USB-C-Anschluss 

 

 

Produktbeschreibung 
Das WPD-700 ist eine intuitive, stabile und sichere Wireless-Casting-Lösung. Dank der Plug-and-Play-Funktionalität können 

Benutzer Inhalte drahtlos von ihren mobilen Geräten übertragen, ohne ein Netzwerk einrichten oder Software installieren zu 

müssen. Die Peer-to-Peer-Verbindung gewährleistet eine stabile und sichere Übertragung und vereinfacht den Gastzugang 

für die gemeinsame Nutzung von Inhalten. Der WPD-700 bietet flüssiges Streaming mit weniger als 80 ms Latenzzeit und 

unterstützt eine Full HD-Auflösung von bis zu 1080p. Darüber hinaus ermöglicht er das kabellose Streaming von DRM-ge-

schützten Inhalten von beliebten Plattformen wie Netflix, Disney+ und anderen. Mit einer Übertragungsreichweite von bis zu 

30 m können Sie Inhalte auch in großen Räumen kabellos übertragen und so die Kosten für lange HDMI-Kabel sparen. Der 

Sender verfügt über einen USB-C-Anschluss, der eine direkte Kompatibilität mit den meisten mobilen Geräten ohne zusätzli-

che Adapter bietet, einschließlich des neuesten iPhone 15. Außerdem kann er mit bis zu 8 Sendern gekoppelt werden, sodass 

Sie mit einem einzigen Klick zwischen mehreren Präsentatoren wechseln können. 

 

Anschlussbelegung 
 

 
 

 

 

01 HDMI 

02 USB-A 

03 USB-C 

04 LED Indikator 

05 Pairing Knopf 

06 Reset Knopf 

 

 

 



Zubehör  

PJ-WPD-700   
WIRELESS SCREEN CASTING KIT 

Seite 2 von 2 

ViewSonic Technology GmbH 

Fürst-Leopold-Platz 1 
46284 Dorsten 

         +49 (0) 2362 97490 20 

         sales_de@viewsonic.com 
         https://www.viewsonic.com/de 

 

  

 

Technische Daten 
 

Artikel PJ-WPD-700 (VS19836) 

SPEZIFIKATIONEN     

Funktion Sender Empfänger 

Haupt-Chip AM8360D AM8268D 

WiFi AM9421, 5GHz 1T1R AM9421, 5GHz 1T1R 

HDCP-Unterstützung HDCP 1.4 HDCP 1.4 

Video-Unterstützung Bis zu 1080p 60Hz Bis zu 1080p 60Hz 

Audio-Unterstützung 2 Kanal, PCM 2 Kanal, PCM 

Farbe Weiß Weiß 

LED-Anzeige Weiß NA 

Interface     

HDMI NA 1 

USB C 1 NA 

USB A NA 1 (nur für die Stromzufuhr) 

Bedienelemente     

Pairing Knopf 1 1 (Stiftloch) 

Reset Knopf 1 NA 

FunKtion     

Bildschirm spiegeln/erweitern Ja Ja 

SONSTIGES     

Stromzufuhr 5V/1A 5V/0,5A 

Leistungsaufnahme 3W 1,5W 

Abmessungen (BxTxH) 170 x 40 x 16 mm  677 x 17 x 6 mm  

Gewicht 37,5g 19g 

Logistik     

EAN 076690702544 6 

Herkunftsland China 

Farbe Karton Abmessung L*B*H (mm) 143x90x35 

Nettogewicht (kg) 56,5g 

Bruttogewicht (kg) 104g 

Garantie: 2 Jahre Austausch 
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