
Epson EB-L210W
DATENBLATT / BROSCHÜRE

Kostengünstiger, einfach zu bedienender Laserprojektor mit WLAN-
Schnittstelle und integrierten Lautsprechern

Bringen Sie mit unserem hellen neuen Business-Projektor und HD-Ready-WXGA-
Auflösung gestochen scharfe Bilder und lebendige Farben in jeden Klassen- oder 
Besprechungsraum. Der EB-L210W hat WLAN, Funktionen zum Spiegeln von 
Bildschirminhalten und Split-Screen und kann zwei oder vier Eingänge auf einer 
Projektionsfläche darstellen. Damit eignet er sich ideal zum Streamen und zur 
Bildschirmfreigabe.

Ausgezeichnete Qualität
Dieser kompakte WXGA-Laserprojektor mit einem hohen Kontrastverhältnis von 
2.500.000:1 und 3LCD-Technologie liefert gestochen scharfe Bilder und eine 
gleichermaßen hohe Weiß- und Farbhelligkeit. So können Sie auch problemlos in hellen 
Räumen präsentieren.

Einfaches Einrichten und Anschließen
Der Projektor bietet eine Microsoft Teams Rooms-Auto-Einschaltfunktion durch HDMI-
Videosignalerkennung und eine Reihe von Anschlussoptionen, einschließlich Dual HDMI 
und integriertem WLAN zum Streamen von Inhalten von Laptops oder Mobilgeräten mit 
Spiegeln von Bildschirminhalten (Miracast). Unterbrechungen durch Schüler können durch 
PIN-Codeunterstützung und durch Projektionsdialog-Benutzername verhindert werden. 
USB-Netzteil (2 A) für einfache Smart-Stick-Verbindung. Der Projektor ist außerdem 
kompatibel mit der iProjection-Software, mit der leicht eine Verbindung zu mobilen 
Geräten hergestellt und Inhalte freigegeben werden können. 

Sorglosigkeit und Langlebigkeit
Dank seiner langen Nutzungsdauer von bis zu 30.000 Stunden im Economy-Modus 
(20.000 Stunden im Normalmodus) und der ausgezeichneten Zuverlässigkeit begleitet Sie 
dieser Projektor über viele Jahre. Für den EB-L210W gilt eine Garantie von fünf Jahren. 

Ein Plus an Vielseitigkeit
Die Epson iProjection-Software ist mit den führenden Plattformen kompatibel und 
ermöglicht die Verbindung mit bis zu 50 Computern und die Aufteilung der 
Projektionsfläche für eine Split-Screen-Projektion, die einen zusätzlichen Mehrwert bietet.

PRODUKTMERKMALE

Weiß- und Farbhelligkeit von bis zu 4.500 
Lumen
Gestochen scharfe und brillante Farben, auch 
in hellen Räumen.
Laserprojektor
Praktisch wartungsfreie Leistung für bis zu 
30.000 Stunden (Eco-Modus).
Inhalte streamen und gemeinsam nutzen
Kabellose, automatische Microsoft Teams 
Rooms-Einschaltung über HDMI und einfache 
Smart-Stick-Verbindung.
Wartungsarme Zuverlässigkeit
Flexibler, kompakter Laserprojektor mit fünf 
Jahren Garantie.
Die komplette Lösung
Dank einem beeindruckenden 
Kontrastverhältnis von 2.500.000 : 1 liefert 
der EB-L210W leuchtende, lebensechte 
Inhalte mit deutlich definierten Schatten und 
tiefen Schwarztönen.



PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK

Projektionssystem 3LCD-Technologie, RGB-Flüssigkristallverschluss

LCD-Panel 0,59 Zoll mit C2 Fine

BILD

Farbhelligkeit 4.500 Lumen- 3.100 Lumen (im Sparmodus) gemäß IDMS15.4

Weißhelligkeit 4.500 Lumen - 3.100 Lumen (im Sparmodus) In accordance with ISO 21118:2020

Auflösung WXGA

High Definition HD ready

Bildformat 16:10

Kontrastverhältnis 2.500.000 : 1

Lichtquelle Laser

Lichtquelle 20.000 Stunden Durability High, 30.000 Stunden Durability Eco

Trapezkorrektur Automatisch Vertikal: ± 30 °, Manuell Horizontal ± 30 °

Vertikale 2D-

Bildwiederholfrequenz

100 Hz - 120 Hz

Farbwiedergabe bis zu 1,07 Milliarden Farben

OPTIK

Projektionsverhältnis 1,41 - 2,26:1

Zoom Manual, Factor: 1 - 1,62

Zoom-Verhältnis des 

Objektivs

1,41 - 2,26 : 1

Objektiv Optisch

Projektionsfläche 30 Zoll - 300 Zoll

Projektionsdistanz Weitwinkel 88 m - 909 m

Projektionsobjektiv F 1,51 - 1,77

Brennweite 18,2 mm - 29,1 mm

Fokus Manuell

Offset 10 : 1

KONNEKTIVITÄT

Anschlüsse USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232C, Ethernet-Schnittstelle (100 Base-TX/10 Base-T), Wireless-LAN 

a/n (5 GHz), Wi-Fi Direct, VGA-Eingang (2x), VGA-Ausgang, Composite-Eingang, Miracast, 

Klinkenstecker, Klinkenbuchse (2x), Cinch-Audioausgang, Mikrofoneingang, HDMI (HDCP 2.2) 

(2x)

Smartphone-Verbindung Ad-Hoc/Infrastruktur

Netzwerkprotokoll HTTPS, IPv6, SNMP, PJLink

ERWEITERTE FUNKTIONEN

Sicherheit Kensington-Schutz, Vorhängeschloss, Vorrichtung für Sicherheitskabel, Wireless-LAN-Sperre

2D-Farbmodi Dynamisch, Kino, Präsentation, sRGB, Tafel

Features AV-mute-funktion, Automatische Einschaltfunktion, Integrierter Lautsprecher, 

Dokumentenkamera kompatibel, Startbildschirm, Lichtquelle mit langer Lebensdauer, 

Stummschalttaste, OSD-Kopierfunktion, Ohne PC, Quick Corner, Spiegeln von 

Bildschirminhalten, Split-Screen-Funktion, Wireless-LAN-fähig, iProjection-App

Farbmodi Kino, Dynamisch, Präsentation, sRGB

Projector control via: Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, AMX-Geräteerkennung, Control4 Simple 

Device Discovery Protocol

ALLGEMEINES

Power consumption 201 W - On mode power consumption (Normal)

260 W (Peak), 199 W (eco), 0,5 W (energy saving standby)

Betriebsspannung AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Abmessungen 325 x 299 x 90 mm (Breite x Tiefe x Höhe)

Gewicht 4,2 kg

Geräuschpegel Standard-Modus: 37 dB(A) - Economy-Modus: 27 dB(A)

Temperatur Lagerung -10° C - 60° C

Luftfeuchtigkeit Betrieb 20% - 80%, Lagerung 10% - 90%

Enthaltene Software Epson Projektor Management

Zubehör Air filter, Ceiling mount, Anschluss- und Steuereinheit, Dokumentenkamera, Externer 

Lautsprecher, Textil-Transporttasche, Suspension adapter, WP System - ELPWP10, Wireless 

transmitter - ELPWT01

Lautsprecher 16 W

Raumtyp/Anwendung Konferenzraum, Home Office, Großer Besprechungsraum/Auditorium, 

Tagungsraum/Klassenzimmer

Positionierung Deckenbefestigung, Desktop

Farbe Weiß

SONSTIGES

Garantie 60 Monate Carry-in oder 12.000 h

Optionale Garantieerweiterung verfügbar

Epson EB-L210W

LIEFERUMFANG

Fernbedienung incl. Batterien
Stromkabel
Hauptgerät
HDMI Cable 1.8m



OPTIONALES ZUBEHÖR

Soft Carry Case - ELPKS71

V12H001K71

Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series

V13H134A60

Deckenbefestigung (Weiß) – ELPMB23

V12H003B23

Verlängerungsrohr (668-918 mm) – ELPFP13

V12H003P13

Verlängerungsrohr (918-1168 mm) – ELPFP14

V12H003P14

Steuereinheit mit Anschlussfeld – ELPCB03

V12H927040

Aktivlautsprecher – ELPSP02

V12H467040

Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)

V12H005A01

Lighting Track Mount - ELPMB61W

V12H964240

LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer V11HA70080

Barcode 8715946715476

Ursprungsland Philippinen

Palettengröße 4 Stück

Epson EB-L210W

1.  iProjection-App und Internetverbindung erforderlich.
Nur kompatibel mit iOS-, Android- und Google Chromebook
Geräten. Gegebenenfalls gilt ein Dateifreigabelimit.


